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 دهیچک

 جادیا باعثبزرگ  یرودخانه است و احداث سدها انیجر میرژ تیفیو ک تیکم به وابسته رودخانه ستمیاکوس حفظ

 يآب ازین تیکم برافزون  که ضرورت دارد ،رو نیا از شود، يم دستنییپا یها رودخانه در يفیو ک يمک اترییتغ

 ابیاز رودخانه در پا لومتریک 22به طول  یا بازه ،قیتحق نیدر ا ،لذا. ردیمورد توجه قرار گ زین هاآن تیفیک ها، رودخانه

با  مطابق يکم نظر از انیجر نهیکم نییتع با هدف (کرج شهر یلومتریک 311) سد طالقان واقع در استان البرز

در بازه  ستگاهیا چهارماهانه رودخانه در  وسالانه  يمتوسط دب ،اساس نیا بر. شد انتخاب انیآبز يستیز یاستاندارها

 مانند رودخانه هیدرولیکي پارامترهای بین که آنجا ازبرآورد شد.  گریکدیاز  لومتریک شش يبیمورد مطالعه به فاصله تقر

 يدانیم شده یریگاندازه مقدار دارد، وجود رابطه( شاخص يماه)مانند  هدف گونه زیستگاه با جریان سرعت و عمق

 ياحتمال رییتغ سهیمقا یبرا ،يمطالعات بازه نیادر  ،نیهمچن. دشها محاسبه زیستگاه بهینه شرایط صیتشخ یبرا

عنوان  آلا به قزل يماه یو بقا ستیز یبرا آناستاندارد  غلظت با آب تیفیک یهاپارامتر از کیها، هر ندهیآلا غلظت

 و (SO4) سولفات پارامتر آب، تیفیک یيایمیکوشیزیفپارامتر  31 نیاستفاده و مشخص شد که از ب يکیشاخص اکولوژ

 خال یآلا قزل يماه ستیز یبرا يطیمح ستیز انیجر نهیکم نییتع شاخص نیتر مناسب عنوان به توانيم را آن غلظت

استاندارد  یها غلظت با غلظت نیانگیم سهیآزمون مقا از آن نییتع یبرا که گرفت نظر در طالقان رودخانه در قرمز

 .شد استفاده One Sample T Test روش و SPSS-24 رافزا نرم ازآلا  قزل يماه ستیز یآب برا تیفیک یپارامترها

 

  يآب ازین ،هاندهیآلا غلظت ،يکیاکولوژ شاخص ،يستیز استاندارد ،آب يآلودگ: یدیکل یها واژه
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و  داریناپا یبردار بهره جهینت ،يعیطب منابع بیتخر

منابع  نینگرش نادرست در خصوص استفاده از ا

و  یور توان بهره شده بیتخر یها ستمیاکوس. باشد يم

راه  نیمهمتر. ندستینارائه خدمات در درازمدت را دارا 

و  جادیا ها، ستمیو اکوس زیدوام خدمات حوزه آبخ یبرا

 لیدل به يطیمح ستیز هیپا انیجر ایحفظ نظام حقابه 

. است ها رودخانه در فلور و فون یبقا و حفظ لزوم

 مقدار نییتع یشده برا مختلف استفاده  یها روش

 و يدگیچیپ به توجه با ها، رودخانه ستیز طیمح انیجر

. برخوردارند يمتفاوت تیاستفاده از قابل مورد یها داده

 تنها که يکیدرولوژیه ساده یها روش از ها روش نیا

 یها روش تا هستند يمتک رودخانه يزمان داده به

 بر در را دارند ازین عیوس یها داده به که جامع

 ازین نییروش تع نیتر معمول ،حاضرحال  در. ردیگ يم

روش مونتانا است و حاصل  رانیدر ا يستیز طیآب مح

 یها رودخانه حوضه یشده رو مطالعات انجام  جینتا

 یبرا یيتنها  به روش نیا يحت که کاستیغرب آمر

 ،Behrouzi Rad) ندارد يمناسب کاربرد زین مناطق نیا

 طیها با شرا روش نیا ،لیدل نیهم به. (2131

قابل  يخوب به رانیا یها رودخانه حوضه يطیمح ستیز

  قابل تیفیو ک تیکم ،نیا برعلاوه. ستین قیتطب

 يبوم ستیزحفظ کارکرد  یبرا ازین مورد آب نانیاطم

حفظ شود تا استفاده  دیبا ،است وابسته بدان انسان که

ها از آب منجر به از دست  انسان يجمع ای یانفراد

 نشود يآب یها ستمیدرازمدت اکوس یداریرفتن پا

(Babran، 2112) . 

آب  تیفیک يو مکان يزمان راتییکه تغ یيها داده

 یبرا توانند يم کنند، يم فیرودخانه را توص کیدر 

 کاربه يعیو طب ياثرات انسان ينسب تیاهم يمعرف

 یها داده بلندمدت، یها شیپا ،انیم نیا در. روند

 یبرا يمناسب روش که کنند يم دیتول یا دهیچیپ

 درباره يغن اطلاعات یحاو و دارند ازین ریتفس و لیتحل

و  یساز هیشب ،یبند طبقه. هستند آب منابع رفتار

 یها بخش نیمهمتر ،شیحاصل از پا یها داده ریتفس

 يستیبا آب تیفیک يابیارز. هستند آب تیفیک يابیارز

 و یيایمیش ،يکیزیف یها داده یآمار لیتحل اساس بر

 ،Hashemi) شود انجام شده یآور جمع يکیولوژیب

2132) . 

 انیجر يدر رابطه با بررس یادیمطالعات ز

در  انیآبز بوم ستیحفظ ز یبرا يطیمح ستیز

و  Ismaili. سدها صورت گرفته است دست نییپا

 که موضوع نیا حیهدف تشر با( 2132) همکاران

 انیجر میرژ رییتغ در سدها مانند يآب یها سازه احداث

 اثرگذار ها آن دست نیپائ در ها رودخانه يدب کاهش و

در رودخانه  انیجر يدب نهیکمنشان دادند که  ،است

 اساس بر يطیمح ستیز انیجر نهیکم یرود برا گرگان

 يو منحن انیآبز هیپا انیجر ،تسمن تنانت، یها روش

 و 3/5 ،2/53 ،21/2 با برابر بیترت به انیتداوم جر

 انیجر که يآنجائ از. است هیثان بر مترمکعب 11/1

 انیجر روش از استفاده با آمده  دست به يطیمح ستیز

 ستمیاکوس از حفاظت کننده نیتضم انیآبز هیپا

که فاقد  یيها رودخانه یبرا ،روش نیا .است رودخانه

مناسب  ،است يکیاکولوژ یها اطلاعات و شاخص

 . شده است  داده صیتشخ

 (2135و همکاران ) Verdipoor ،پژوهش گرید در

 گونه يماه يستگاهیز یها يژگیو يبررس به اقدام

هدف ثبت  با طالقان رودخانه در لاسرتا باربوس

  نیا يانتخاب ستگاهیز نییتع و عیمربوط به توز یها داده

 رودخانه در آن بهتر تیریمد و حفاظت یبرا گونه

 از گروه دو هر يانتخاب ستگاهیا که داشتند انیب طالقان

 11تر از  تر و کوچک نظر طول )بزرگ از انیماه

 شامل رهایمتغ از يمشخص محدوده در(، متر يلیم

متر  3011-3511 ارتفاع متر، 5/2-5/1 رودخانه عرض

سرعت  ،گراديسانتدرجه 35-35 یدما ا،یاز سطح در

-11بستر   سنگ قطر و هیمتر بر ثان دو تا چهار انیجر

. کنند يم ستیز يمتر بسته به سن ماهيسانت 20

Ban  اثر سد سه دره در کشور  ،(2131)و همکاران

 تیو جمع دست نییپا انیجر میرژ یرا بر رو نیچ

 کیستماتیس یهايبررس قیکپور را از طر يماه

 از پس و سد از شیپ یدرولوژیمختلف ه یهاشاخص

 یتعداد نییتع یبرا رمنیاسپ رابطه. ندکرد يابیارز سد

که  داد نشان و شد استفاده یدیکل یها شاخص از

 جادیاختلال ا يعیطب انیجر یاحداث سد در الگوها

را به  دست نییدر مناطق پا انیو مقدار جر کند يم

 یبرا ها انیجر نیا. کند يکم محدود م یها اسیمق

 کپور يماه ،بوده يناکاف يماه پرورش یازهاین نیتأم

. گرفته است قرار سد حضور ریتأث تحت شدت به

 هی( اقدام به تجز2135) و همکاران Sanyal ،نیهمچن
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 یشده دادها  ثبت و یریگاندازه یها داده لیتحل و 

 از یتعداد ریمس از يمقاطع در رسوب بار هیتخل

 نقش بررسي منظور به ایآس جنوب بزرگ یها رودخانه

مورفولوژی رودخانه تئوست در  یساز سد رو و  ساخت

 نیآمده از ا  دست به جهینت. است کردهسد  دست نییپا

نهایي  ریبر مقایسه توپوگرافي مس يکه مبتن پژوهش

 نیقبل و بعد از سد بوده، مب یها رودخانه و بازه

 در رودخانه بازه و یينها ریمس يعرض مقطع کاهش

 از ناشي تواند يم احتمالاً که بوده سد دست نییپا

 ،نیهمچن. باشد بوده رودخانه در انیجر کیپ کاهش

Junguo ( اقدام به بررس2135و همکاران ،)انیجر ي 

 زیخآب حوزه در آب تیفیک و يطیمح ستیز ازین مورد

 جهینت. اندکرده نیرودخانه اوهانگ در مغولستان چ

از کل منابع  درصد 25 دیبا که داد نشان ،مطالعه نیا

 کیرودخانه در  ستمیحفظ سلامت اکوس یرا برا يآب

و  یریگیشنا، ماه یطور مثال برا سطح خوب به

 آب ازیبا توجه به ن. اختصاص داد یپرور یآبز

 خوب رودخانه، ستمیاکوس که نیا یبرا يطیمح ستیز

بر اساس شاخص کمبود آب، مقدار و  ،شود حفظ

که هر دو  باشد يم 2/30و  1/3 بیترت بهآب  تیفیک

 حوزه که دهد يم نشان موضوع نیا. است کیبالاتر از 

 یاست که برا يآب به مشکل کم مبتلا رودخانه زیآبخ

 کاهش یراهکارها دیبا ت،یوضع نیمعکوس کردن ا

 ،گرید يپژوهش در. ردیقرار گ يبررس مورد آب مصرف

Abdi
 که رسیدند نتیجه این به( 2130) انهمکار و 

 تداوم منحني انتقال شامل که هیدرولوژیکي-اکو روش

 با زیستي تنوع از پایدار حفاظت یبرا باشد، يم جریان

 بازه برای شده اجرا آب منابع توسعه یها طرح به توجه

 ،تینها در. است مناسبي گزینه ،زاب رودخانه بالادست

Fattahpour زیستي محیط طبقه ،(2132) همکاران و 

A این بر .دادند پیشنهاد سفیدرود رودخانه برای را 

 21 احتمال با و A طبقه برای زیستي دبي ،اساس

 شده برآورد ماه در ثانیه بر مترمکعب 1/1 مقدار درصد

 . است

 در که گفت توان يم ،شد انیب آنچه به توجه با

 ازین مورد آب يکم صیتخص خصوص در اغلب ،رانیا

 شده انجام تیکفا حد در يمطالعات ،ستیز  طیمح

 قیتطب و نییتع نهیزم در یمحدود مطالعات و است

 ستیز  طیمح و يبوم طیشرا با يطیمح ستیز انیجر

 آب تیفیک موضوع به ها آن در که گرفته صورت کشور

 ستمیاکوس در انیآبز يستیز تنوع حفظ دگاهید از

 در موارد شتریب در رو، نیا از .است نشده توجه رودخانه

 به رانیا یها رودخانه یرو ياحداث یسدها دست نیپائ

 لازم توجه ها رودخانه ستمیاکوس يطیمح ستیز حقابه

 ها آن ستمیاکوس ،رهگذر نیا از کهیطور به. است نشده

 رو هروب ریناپذ جبران ها يدگرگون يحت و ها چالش با

 یيشناسا ،پژوهش نیا هدف ،فوق شرح با. اند شده

 نییتع یآب رودخانه برا يفیک هایپارامتر نیمهمتر

 ازین نیتأم منظور به يطیمح  ستیز هیپا انیجر زانیم

آلا( در  قزل ي)ماه یجانور شاخص گونه يآب

 . است رودطالقانسد طالقان در  دست نییپا

 

 ها روش و مواد

 یکاربرد یها پژوهشکه از نوع  پژوهش نیا

عوامل  یيمنظور شناسا به ،است ياستنباط-يفیتوص

 هیپا انیجر صیتخص یآب برا تیفیمؤثر بر ک

 يانتخاب بازه در يآلودگ بر دیتأک با و يطیمح ستیز

سد  دست نیاز رودخانه طالقان در پائ یلومتریک 22

شهر  یلومتریک 311طالقان واقع در استان البرز در 

و  يفیاستفاده از آمار و اطلاعات توص با زین وکرج 

رودخانه . شده است اجرا يدانیشده م یریگ اندازه

است که  درودیسف يفرع یها از سرشاخه يکیطالقان 

رودخانه شاهرود را  ،رودالموتبه  وستنیپس از پ

 اوزن  قزلبه رودخانه  لیدر منج که دهد يم لیتشک

ها اغلب در اثر  رودخانه انیجر. (3)شکل  ونددیپ يم

مانند کاهش  یریچشمگ راتییبا تغ یسدساز

 نیو چن شوند يرو م ماهانه و سالانه روبه یها انیجر

 ریتأث رینظ يمنجر به اثرات منف تواند يم يراتییتغ

 يکیو اکولوژ يکیدرولوژیخدمات ه یبر رو يمنف

 که دارد ضرورت نیبنابرا شود،ها  رودخانه ستمیاکوس

 ستمیاکوس از حفاظت یبرا ازیمورد ن یها انیجر

 ،معروف است يطیمح ستیز انیکه به جر ها رودخانه

مورد بحث مد نظر  ياز اثرات منف یریجلوگ یبرا

 از (.Bidokhti، 2112داده شود ) صیتخص ،قرارگرفته

 یيها يژگیو به توجه با يآب یها ستمیاکوس که جا آن

 و ارتفاع ،یيایجغراف عرض و طول ان،یجر سرعت مانند

 يستیز جوامع ،یيایمیکوشیزیف عناصر و عوامل

 یکردهایرو شتریبدر  ،نیبنابرا دارند، يمتفاوت
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 يطیمح ستیز یها انیجر نییتع يکیاکولوژ

 يکیگونه اکولوژ نیترمهم عنوان به ها يماه ها، رودخانه

 يستیز الزامات به توجه با و دنشو يدر نظر گرفته م

 نییتع يطیمح ستیز انیجر شاخص، یها گونه

 فون کهنیا به نظر(. Behrouzi Rad، 2131) شود يم

 و يکیدرولوژیه اتیخصوص از يتابع رودخانه فلور و

 لیدل به ،رو نیااز  است،آب  تیفیک ،نیهمچن

 نهیکم نییفون و فلور، تع يکیاکولوژ یها خواهش

 را لازم ستیز طیمح بتواند که يطیمح ستیز انیجر

 است برخوردار یا ژهیو تیاز اهم کند، فراهم هاآن یبرا

(Smakhtin ،2113.) 

 

 
 پژوهشمحل  يمکان تیموقع نقشه -1 شکل

 
 

 پژوهشنظر در  مورد هیپا انیجر یبرا ،نیبنابرا

 یکردهایبر رو يمبتن يبیاز روش ترک ،حاضر

 شده استفاده ،يکیدرولیه ،يکیدرولوژیه یها روش

 زیآبخ حوزه )مرز( محدودهابتدا  ،اساس نیا بر. است

 در رودطالقانبه  يمنته یها حوضهریز و و طالقان سد

 يرقوم يتوپوگراف نقشه از استفاده با سد دستنیپائ

 میتقس خط گرفتن نظر در با 3:51111اسیمق با شده

 اطلاعات یها سامانه یریکارگبه و (ها الرأس)خط آب

 افزار نرم بسته از یریگبهره و( GIS) یيایجغراف

ArcGIS10 یبردار منظور نمونه به ،سپس. شد نییتع 

 تیفیک يبررس یبرا ياز آب رودخانه در بازه مطالعات

 تیسد طالقان، چهار سا دست نییآب رودخانه در پا

رودخانه  يسد تا مرز غرب ریفاصل ز در حد يمطالعات

و  يتوپوگراف یها رود با استفاده از نقشهکلاه يفرع

و اطلاعات موجود از  Google Earth یا ماهواره ریتصو

و  35نه،  ،یمتر 251 فواصل در GIS طیمنطقه در مح

 یبرا. شدند انتخاب طالقان سد بدنه از یلومتریک 22

 درها  حوضهریاز ز کیسالانه هر  يبرآورد متوسط دب

 ستگاهیا هشت آمار از طالقان سد دست نیپائ

 که یطور به. شده است  استفاده( 3)جدول  یدرومتریه

 یها ستگاهیا محل درها  حوضهریز يدب برآورد یبرا

 سطح-يدب روش از ها، آن يخروج نقطه در يمطالعات

 روابط جادیا و يهمبستگ بیضر نیبالاتر یدارا

 ماهانه يدب آمار از یریگ بهره با يخط يونیرگرس

شده واقع در بالادست و  ذکر یدرومتریه یها ستگاهیا

 محاسبه یبرا. شد استفاده طالقان سد دست نیپائ



 521/  آب  تیفیبر ک ياز سدها مبتن يطیمح ستیز انیجر نهیکم نییتع

از روش  يمطالعات یها ستگاهیدر ا انهیماه يمتوسط دب

 ستگاهیا يمشاهدات آمار از استفاده با يدب کردن بعد يب

 یها ستگاهیا نیترمهم از که نکیگل یدرومتریه

 تا 3112 سال از بلندمدت آمار یدارا یدرومتریه

در منطقه  کامل یآمار يزمان یصورت سر به 3115

 . شدشاخص اقدام  ستگاهیعنوان ا به ،است
 

 يبررس مورد یدرومتریه یها ستگاهیو مشخصات ا ياسام -1 جدول

 (m3s-1) متوسط يدب (km2) مساحت ستگاهینام ا

 25/1 03 دهدر-دهدر

 11/2 022 شاهرود-جوستان طالقان

 12/3 50 شاهرود-جوستان علیزان

 12/3 20 گته ده -ده گته

 51/32 202 شاهرود-)شاهرود(  گلینک

 12/2 515 شاهرود-باغکلایه

 12/0 205 الموت-خوبان

 22/3 55 شاهرود-رفیع خشکدست

 

 هبازآب رودخانه در  یها نمونه تیفیک يبررس یبرا

 هر در رودخانه آب از شده  هیته یها نمونه يمطالعات

 و آب شگاهیآزما در يمطالعات یها ستگاهیا از کی

 و علوم واحد یيبها خیش يشگاهیآزما مجتمع فاضلاب

بر اساس روش  ،يدانشگاه آزاد اسلام -تهران قاتیتحق

با استفاده از  بیترت به ،AHPAH (3112)استاندارد 

استاندارد شامل ترمومتر  یا هیتجز یها دستگاه

 ،340i مدل WTW مترpH و متر ژنیاکس تال،یجید

 مدل سنجکدورت ،AHCHمدل  یاسپکترومتر

AQUQLYTIC روش و MPN هیتجز مورد یا لوله سه 

شده   ارائه حاتیتوض به توجه با. گرفتند قرار لیتحل و 

 یها ندهیآلا بر مشتمل آب، يفیپارامتر ک

با  ،يکیولوژیب و نیسنگ عناصر ،یيایمیکوشیزیف

 چهاراز آب رودخانه در  شده هیته یها استفاده از نمونه

در  ،نیهمچن. شدند يبررس ،منتخب يقاتیتحق ستگاهیا

 ياحتمال یهارییتغ سهیمقا یمطالعه برا بازه مورد

 یها غلظت با آب تیفیک یپارامترها از کی هر ،غلظت

 یبقا و ستیز یبرا آب تیفیک یپارامترها استاندارد

 ،Jacob) يکیاکولوژ شاخص عنوان به آلا قزل يماه

در محدوده بازه  ،نیا بر افزون. شد استفاده( 2135

رودخانه در  ریمس در لومتریک 22طول  به شدهانتخاب 

 یها داده لیو تحل هیو تجز يبررس یبراسد  ابیپا

حاضر در  پژوهششده در چارچوب انجام  یریگاندازه

 یبرا مطالعه مورد بازه در يمطالعات یها ستگاهیا

 یها پارامتر از کی هر غلظت ياحتمال راتییتغ سهیمقا

 تیفیک یها پارامتر استاندارد یها غلظت با آب تیفیک

 شاخص عنوانبه آلا قزل يماه یو بقا ستیز یآب برا

 لیتحل و  هیانجام تجز یبرا .شد استفاده ک،یاکولوژ

از  کیغلظت هر  نیانگیم سهیاز آزمون مقا زیها ن داده

استاندارد  یها آب رودخانه با غلظت تیفیک یپارامترها

آلا از   قزل يماه ستیز یآب برا تیفیک یپارامترها

 One Sample T Test  روش و         افزار نرم

 . شد استفاده

 

 بحث و جینتا

 در هر يآمده از برآورد دب  دست به جینتا به توجه با

 روابط جادیا قیطر از يمطالعات یها ستگاهیا از کی

 رابطه که نیا شدن مشخص و يونیرگرس

 نیشتریدارا بودن ب لیدل به                

 يدب( نی)تخم برآورد یبرا صیتشخ بیمقدار ضر

 يدب متوسط ،استها  حوضهریز مساحت بر يمبتن

 0 و 1 ،2 شماره يمطالعات یها ستگاهیا محل در سالانه

(B، C و D ،)11/1و  33/2، 11/3برابر با  بیترت به 

  دست به جینتا ،نیهمچن. شدبرآورد  هیمترمکعب بر ثان

 از کی هر در (2)جدول  ماهانه هیپا ياز برآورد دبآمده 

بلندمدت  آمار از استفاده با يمطالعات یها ستگاهیا

 یدرومتریه ستگاهیشده در ا  ثبت و یریگ اندازه

-3115 تا 3112-3111 يآب سال از نکیگل شاخص



 3011، 1، شماره 31جلد   پژوهشي مهندسي و مدیریت آبخیز -/  نشریه علمي511

 ریمقاد اساس بر رودطالقان زیآبخ هحوزدر  3115

 درصد 15 نانیاطم سطح در ماهانه يدب ياحتمال

(15/1=value–p )شد محاسبه. 

ازجمله  انیمختلف ماه یها گونه ،يطورکل به

خاص  طیوجود شرا ازمندین یا رودخانه انیماه

 هیپا انیجر نهیکمبه آن  که هستند يستگاهیز

با  ،است مسلم آنچه. شود يم گفته يطیمح ستیز

عمق و حتي  جریان، مقطع سطحکاهش جریان )دبي( 

 يکیدرولیه یسرعت جریان که ازجمله پارامترها

دنبال آن فون و فلور  که به ابدی يم رییرودخانه است، تغ

 که يآنجائ از. کند يتغییر م زیاکوسیستم رودخانه ن

 محیط مانند رودخانه هیدرولیکي پارامترهای بین

عمق و سرعت جریان با زیستگاه گونه  شده، خیس

 Amini) دارد وجود رابطه( شاخص يماههدف )مانند 

 نیچن از استفاده با توان يم ،(Shokohi، 2130 و

شرایط بهینه  یبرا ازین مورد يدب مقدار یا رابطه

 يهندس مشخصات رایز. کردرا محاسبه  ها ستگاهیز

عامل مهم و  آب، انیجر عمق ژهیو به رودخانه مقاطع

 است، ها رودخانه يطیمح ستیی زها جریان درمؤثر 

 تواند يم يرژیم جریان حت یها يژگیتأثیر و که ینحو به

و  Abdi) حیاتي باشد ها يبرای جمعیت و تنوع ماه

حاصل از  جینتا ،اساس نیا بر(. 2130همکاران، 

 طالقان رودخانه يکیدرولیه لیتحل و  هیو تجز يبررس

 22 طولدر بازه مورد مطالعه )به  0 و 1 جداول

 در واقع يمطالعات یها ستگاهیا محل در( لومتریک

 RAS افزار نرم یریکارگبه با طالقان سد دست نیپائ

HEC- یریگ و اندازه یبردار نقشه یبر دادها يمبتن 

  دست آمد. به يدانیشده م
 

 (m3s-1) يمطالعات یها ستگاهیماهانه در ا هیپا يمتوسط دب -2 جدول
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2(B) 25/1 15/1 31/1 20/1 13/1 55/1 10/3 51/3 10/3 51/1 21/1 23/1 51/1 

1(C) 05/1 52/1 13/1 11/1 01/1 25/1 10/2 51/2 01/3 50/1 11/1 21/1 25/1 

0(D) 50/1 20/1 53/1 51/1 15/1 11/3 21/1 15/0 15/2 11/3 51/1 05/1 11/3 

 

 3115 خرداد يمطالعات یها ستگاهیا در طالقان رودخانه يکیدرولیه یپارامترها یها یریگ اندازه جینتا -3 جدول

 شماره

 ستگاهیا
 بالا عرض

(m) 
 بستر بیش

 (درصد)
 انیجر مقطع سطح

(m2) 
 انیجر سرعت

(ms-1) 
 يدب

(m3s-1) 

2 25/1 122125/1 51/1 11/3 10/1 

1 55/5 121221/1 52/1 11/1 00/1 

0 11/1 111121/1 11/1 21/1 52/1 

 

 3115 وریشهر يمطالعات یها ستگاهیرودخانه طالقان در ا يکیدرولیه یپارامترها یریگ اندازه جینتا -4 جدول

 شماره

 ایستگاه
 عرض بالا

(m) 

 بستر بیش

 )درصد(

 انیسطح مقطع جر

(m2) 
 انیسرعت جر

(ms-1) 
 يدب

(m3s-1) 

2 10/1 121351/1 11/1 11/1 11/1 

1 15/5 122235/1 51/1 11/1 03/1 

0 31/1 131111/1 11/1 11/1 52/1 
 

 يکیدرولیه یپارامترها  شده یریگ اندازه جینتا

بر اساس  يمطالعات یها ستگاهیرودخانه طالقان در ا

 نامطالعات شرکت مهندس و 0 و 1 محاسبات جداول

 نیمطلب نشانگر ا نیا لیدر ذ یر شهر هفت مشاور

 طیآب در شرا تیفیو ک يکاهش دب لیدل بهاست که 

سد  ابیآلا در پا قزل يماه داریپا ستیامکان ز يفعل

آب  انیکمتر بودن جر لیدل به يطالقان در بازه مطالعات

 اما ،ندارد وجود يماه نوع نیا ازین مورد يدب نهیکمدر 

 يمطلوب يستگاهیز اتیمشخصات و خصوص یدارا

 بازه در يماه نوع نیا وجود که است يسس ماه یبرا

سد طالقان  دست نیدر پائ پژوهش نیدر ا يبررس مورد

 وجود که داشت انیب توان يم. موضوع است نیا دیمؤ



 513/  آب  تیفیبر ک ياز سدها مبتن يطیمح ستیز انیجر نهیکم نییتع

 دست نیپائ در لومتریک 22 طول به بازه در يماه سس

 و سد بالادست در آلا قزل يماه وجود با طالقان سد

 رودخانه به رودکلاه وستنیپ محل از آن شدن ظاهر

 که سد دست نییپا در رودالموت به ،سپس و طالقان

 به زین رودخانه نیا و دهند يم لیتشک را شاهرود

 وجود و سو کی از ،ونددیپ يم درودیسف سد مخزن

 از قبل طالقان رودخانه طول تمام در آلا قزل يماه

 Haft Shahr Rey) گرید یسو از سد احداث

Consulting Engineers، 2131 )جادیا از يحاک 

 طالقان رودخانه سمیاکوس در ملاحظه قابل راتییتغ

 آن ستیز  طیمح تیمطلوب بیتخر و سد احداث از بعد

. است آلا قزل يماه ستیز یبرا يمطالعات بازه در

 در ستگاهیز نیتر مطلوب نهیزم در آمده  دست به جهینت

 با یرهایمس که است نیا  دهنده نشان طالقان، رودخانه

 قطر به یها شن با يشن بستر با 12/1 تا/ 131 بیش

 برابر آب عمق درصد، صفر متر 15/1 تا 21/1 متوسط

 که متر پنج تا کی عرض در متر 51/1 تا 51/1 با

 بر متر 51/1 تا 11/1 نیب ها آن در آب انیجر سرعت

 باشد يم يماه سس یبرا ستگاهیز نیتر مطلوب هیثان

(Verdi poor 2135 ،همکاران و )از بعد طیشرا نیا که 

 تیوضع نظر از ژهیو به رودخانه در سد احداث

 .است شده حاکم شد، اشاره آن به قبلاً که يکیدرولیه

 Ayoubzadeh و Seddighi Kia مطالعات ،نیهمچن

 یبرا مناسب ستگاهیز که است نیا نیمب ،(2135)

 و سرد و صاف آب یدارا یها رودخانه در آلا قزل يماه

 12/1 سرعت و متر کی عمق به دانه درشت يشن بستر

 در آب انیجر سرعت نهیشیب) هیثان در متر يسانت

 21/2 يدب و( ها يماه بچه رشد یبرا رودخانه

 با توان يم زین اساس نیا بر. است هیثان در مترمکعب

 و طالقان سد از رهاشده يدب گرفتن نظر در

 یریگ جهینت ،پژوهش نیا در شده انجام یها یریگ اندازه

 بازه در آلا قزل يماه شدن دیناپد ياصل عامل که کرد

 مطالعات و 0 و 1 جداول محاسبات اساس بر يمطالعات

 به توجه عدم ،یر شهر هفت مشاور نیمهندس شرکت

 نیا ستگاهیز تیمطلوب حد در سد از آب یرهاساز لزوم

 روش از استفاده عدم نانهیب خوش حالت در ای و يماه

. است بوده موضوع نیا به پرداختن فقدان ای و مناسب

 یریگ اندازه جینتا با ذکرشده جینتا سهیمقا که یطور به

 در طالقان رودخانه يکیدرولیه یپارامترها  شده

 طیشرا در که است نیا نشانگر يمطالعات یها ستگاهیا

 طالقان سد ابیپا در آلا قزل يماه ستیز امکان يفعل

 در آب انیجر بودن کمتر لیدلبه يمطالعات بازه در

 وجود بازه نیا در يماه نوع نیا ازین مورد يدب نهیکم

 يستیز طیشرا جادشدهیا تیوضع به توجه اب اما ،ندارد

 شده  فراهم يماه سس یبرا يمطلوب يستگاهیز و

 تیفیک یپارامترها غلظت شیافزا که یطور به. است

 در تواند يم آب انیجر عمق بودن کم بر افزون آب

 در رودخانه ستمیاکوس بودن نامطلوب طیشرا

 در موضوع نیا به که باشد مؤثر طالقان سد دست نیپائ

 جینتا خلاصه. است شده  پرداخته حاضر پژوهش

 .است شده  ارائه ریز در حاصله

 یپارامترها لیتحل و  هیتجز و سهیمقا جهینت( الف

 سد دست نیپائ در شده ثبت و یریگ اندازه آب تیفیک

 3125-3115 سد احداث از بعد يزمان یها دوره در

 کاهش موجب سد احداث که است نیا نشانگر

 زدانهیر رسوبات از يناش) يآلودگگل مقدار دار يمعن

 اثر در درصد 11 نانیاطم سطح در (آب در معلق

 يحت زدانهیر و درشت رسوبات) يشیفرسا مواد بیترس

 پهنه در خاک شیفرسا از يناش آب در معلق رسوبات

 ،نیا بر افزون. است شده مخزن در( سد زیآبخ حوزه

 ،آب یرهاساز عدم و رودخانه انیجر کاهش لیدل به

 سد دست نیپائ در و CL و EC، SO4 یپارامترها غلظت

 اختلاف با يشیافزا روند یدارا مذکور يزمان هدور در

 يزمان دوره در ها آن غلظت با سهیمقا در دار يمعن

 11 نانیاطم سطح در بیترت به سد بالادست در مشابه

 شیافزا مقدار نیشتریب که یطور به. است درصد 15 و

 32/12 زانیم به (SO4) سولفات پارامتر به مربوط زین

  (.5 جدول) باشد يم تریل در گرم يلیم

 یپارامترها لیتحل و  هیتجز و يبررس جهینت (ب

 سد دست نیپائ در شده ثبت و یریگ اندازه آب تیفیک

 غلظت با سهیمقا در 3115 تا 3125 يزمان دوره يط

 ،Jacob) است 5 جدول شرح به آلا قزل يماه استاندارد

 بودن استاندارد حد از  شیب نشانگر که (2135

 است نیا از يحاک و است SO4 و EC، pH یها غلظت

 جهینت به استناد با ،(SO4) سولفات غلظت فقط که

 با سولفات غلظت متوسط نیانگیم اختلاف آزمون

 که ثابت عدد عنوانبه آلا  قزل يماه ستیز استاندارد

 . است داريمعن t آزمون اساس بر درصد 15 سطح در
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سد بعد از  دست نیآب طالقان رود در بالادست و پائ تیفیشده ک  یریگ اندازه یغلظت پارامترها راتییتغ زانیم يبررس جهینت -5 جدول

 3125-3115 يزمان دوره يط احداث سد

 پارامتر فیرد

-3125 در غلظت متوسط

 سد بالادست در3115
(mgL-1) 

-3125 در غلظت متوسط

 سد دست نیپائ در 3115
(mgL-1) 

 مقدار

 اختلاف
(mgL-1) 

 روند

 رییتغ
value-P 

3 TDS 11/055 25/225 12/201 - 11/1 

2 EC 51/152 11/012 12/5 + 15/1 

1 pH 21/1 05/2 12/1 + 
 دار يمعن اختلاف

 ندارد

0 Na+ 55/3 11/3 10/1 + 
 دار يمعن اختلاف

 ندارد

5 Ca++ 

51/0 11/5 55/1 + 
 دار يمعن اختلاف

 ندارد

5 Mg++ 

11/1 12/3 10/1 + 
 دار يمعن اختلاف

 ندارد

1 K+ 

15/1 11/1 13/1 + 
 دار يمعن اختلاف

 ندارد

2 SO4
-- 

10/11 51/51 32/12 + 13/1 

1 CL-1 

112/1 115/1 110/1 + 15/1 

 
 سد احداث از بعد سد دست نییپا ستگاهیا در رود طالقان آب تیفیک شده  یریگ اندازه یپارامترها غلظت زانیم يبررس جهینت -6 جدول

 3115 تا 3125 یآمار دوره در آلا قزل يماه ستیز استاندارد غلظت با سهیمقا در

 پارامتر فیرد
 غلظت متوسط

(mgL-1) 

استاندارد  غلظت
(mgL-1) 

 با اختلاف مقدار

 استاندارد غلظت
(mgL-1) 

value-P تیوضع 

3 TDS 25/225 1/011 15/310- 11/1 مناسب 

2 EC 11/112 1/111 11/2+ 31/1 نامناسب 

1 pH 05/2 51/5 15/3+ 31/1 نامناسب 

0 Na+ 11/3 1/15 11/11- 15/1 مناسب 

5 Ca++ 11/5 1/351 11/350- 11/1 مناسب 

5 K+ 12/3 1/35 12/31- 15/1 مناسب 

1 Mg++ 11/1 1/5 13/0- 111/1 مناسب 

2 SO4
 نامناسب 15/1 +51/31 1/51 51/51 --

1 CL-1 112/1 111/1 113/1+ 31/1+ نامناسب 

 

 لیتحل و  هیتجز و يبررس از حاصل جینتا اساس بر

 مورد بازه در طالقان رودخانه يکیدرولیه اتیخصوص

 یها ستگاهیا محل در (لومتریک 22 طول به) مطالعه

 عنوان به طالقان سد دست نیپائ در واقع يمطالعات

 ریمقاد ها، رودخانه ستمیاکوس تیوضع در مؤثر عامل

 با سهیمقا در و 1 جدول شده یریگ اندازه یها يدب

 دارند محسوس اختلاف 2 جدول شده محاسبه یها يدب

 نظر از رودخانه انیجر يدب تیکفا عدم انگریب که

 جینتا با در نظر گرفتن ،نیهمچن. باشد يم يکیدرولیه

 یپارامترها غلظت متوسط سهیمقا از آمده  دست به



 511/  آب  تیفیبر ک ياز سدها مبتن يطیمح ستیز انیجر نهیکم نییتع

 آن غلظت وSO4  پارامتر طالقان، رودخانه آب تیفیک

غلظت هر  نیانگیم سهیبا استفاده از روش آزمون مقا

 یها آب رودخانه با غلظت تیفیک یاز پارامترها کی

 يماه ستیز یآب برا تیفیک یاستاندارد پارامترها

 One Sample T روش و         افزار آلا از نرم قزل

Test منظور به شاخص نیتر مناسب عنوان به توان يم را 

 شاخص یبرا يطیمح ستیز انیجر نهیکم نییتع

 طالقان رودخانه در شده مشخص انیآبز يکیاکولوژ

 . گرفت نظر در قرمز خال یآلا قزل يماه يعنی

 مقاله نیا در اشاره مورد جینتا کهنیا به نظر 

 رودخانه سد ابیپا در آب تیفیک یها داده بر يمبتن

 شود يم شنهادیپ باشد،يم مطالعه مورد بازه در طالقان

 یيآزمايراست در يواسنج یبرا مشابه یها پژوهش که

 ریسا ابیپا در آن ياحتمال لیتکم و شده ارائه رابطه

 ترمطلوب یآمار روش به يابیدست یبرا کشور یسدها

 . شود انجام
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Abstract 

Preservation of river ecosystem depends on the quantity and quality of the river flow 

regime, and the construction of large dams causes quantitative and qualitative changes 

in downstream rivers, so it is necessary to pay attention to the quality of rivers in 

addition to the quantity of water needs. Therefore, in this study, a 22 km long section of 

the river at the bottom of Taleghan Dam located in Alborz Province (103 km of Karaj 

City) was selected with the aim of determining the minimum flow quantitatively in 

accordance with aquatic biological standards. Based on this, the average annual and 

monthly flow of the river in four stations in the study period with an approximate 

distance of six km from each other was estimated. Since there is a relationship between 

river hydraulic parameters such as depth and flow velocity with the habitat of the target 

species (such as the index fish), the measured field value was calculated to determine 

the optimal habitat conditions. Also, in this study period, to compare the possible 

change in the concentration of pollutants, each of the water quality parameters with its 

standard concentration for salmon survival was used as an ecological indicator and it 

was found that among 17 physicochemical parameters of water quality, Sulfate 

parameter (SO4) and its concentration can be considered as the most appropriate 

indicator for determining the minimum environmental flow for red-spotted trout in the 

Taleghan River. SPSS-24 software and One Sample T Test method were used to 

determine the mean concentration comparison test with standard concentrations of water 

quality parameters for Salmon biology. 
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pollution, Water requirement
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