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 دهیچک
-1386هایاین بررسی در سالو به منظور استفاده بهینه از منابع آب و کود نیتروژنه جیرفت باتوجه به اهمیت کشت پیاز در منطقه 

درصد تبخیر و تعرق گیاهی محاسبه شده با  120و  100،  80میزان آب مصرفی در سه سطح، Aفاکتور فاکتوریل آزمایش به صورت 1389

درصد نیاز گیاه براساس آزمون خاك  100و  75، 50، 0در چهار سطحمیزان کود نیتروژنه  Bفاکتور و  مانتیثآمار دراز مدت با روش پنمن

رحله خاك لوم شنی به مدر در سه تکراردر مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت های کامل تصادفی در قالب طرح بلوك به روش کود  آبیاری

درصد تبخیر و تعرق  100روز مربوط به تیمار  ی با دور آبیاری سهمتر مکعب در هکتار آب مصرف 7/4015اجرا درآمد. نتایج نشان داد که 

درصد قبل از کشت و بقیه به صورت هفتگی در روش کود آبیاری( با بیش 20کیلو گرم اوره )  270خالص معادل نیتروژن کیلوگرم  135و 

متر مکعب  7/3212فتد میزان ترین عملکرد و میزان نیترات مجاز در منطقه جیرفت قابل توصیه است. اگر چنانچه شرایط کم آبی اتفاق بی

 شود.یی مصرف آب توصیه میآترین کارآب در هکتار با بیش

 کارایی مصرف آب، میزان کود نیتروژنه، نیترات مجاز :کلیدی واژه های

 

 

 

 

 

ای نواری آبیاری قطرهروش نیتروژن  در  کود آبیاری

 پیاز در منطقه جیرفت مزرعه

و   4یممنوع میابراه ،3ارپوریاسفند مانی، پ2رباط رپوریام ی، مهد1 *آرش صباح

 5یدیناصر رش

و منابع   یو آموزش کشاورز قاتیخاك و آب، مرکز تحق قاتیبخش تحق یپژوهش یمرب - 5و3و1

 رانیکرمان، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو قاتیکرمان، سازمان تحق یعیطب

کرمان،   یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیخاك و آب، مرکز تحق قاتیمحقق بخش تحق -2
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 روش آبیاری قطره ای نواری ...کود آبیاری نیتروژن در ، آرش صباح و همکاران

 بیان مسئله

 جیرفتشود و کمیت و کیفیت آن از نظر اقتصادی حائز اهمیت است و منطقه پیاز خوراکی محصولی ارزشمند محسوب می

باشد. سطح زیر کشت این محصول در منطقه یکی از مناطق مستعد کشت این محصول به صورت استمرار در دو فصل می

ن بر عملکرد پیاز ژ. در یک تحقیق تاثیر سطوح آب آبیاری و میزان نیترو(1)باشدهکتار می 13550جیرفت و کهنوج حدود 

فر، صنیتروژن نسبت آب آبیاری به تبخیر تجمعی از تشت و مقادیر  2/1و  1،  8/0،  6/0بررسی شد، که در آن تیمارهای آبی 

درصد تبخیر تجمعی از تشت و  120خالص در هکتار بود . بالاترین عملکرد ازسطح آبی نیتروژن کیلوگرم  150و  100، 50

چنین بالاترین هم .افزایش یافتنیتروژن مشاهده شد. نسبت سود به هزینه با افزایش سطوح آب و نیتروژن  بالاترین سطح 

در تحقیقی از چهار سطح آب . )8(خالص مشاهده شدگرم نیتروژن کیلو 150درصد آب و  120یی مصرف آب در تیمار آکار

روز پس از انتقال نشا به زمین  44و  29درصد تبخیر روزانه از تشت و مصرف دوسرك اوره که  150و  100،  50،  25آبیاری 

 150و  100متر مکعب در هکتار از کود گاوی پوسیده استفاده شد، بالاترین عملکرد با دو سطح آبیــــاری  60اصلی به همراه 

درصد تبخیر و تعرق استفاده  100و  80، 60در هند در خاك درشت بافت از آب با سه سطح .)4(درصــــــــــد به دست آمد

کیلو گرم در هکتار  4/3ای در طول فصل و مصرف روزانه ر روش قطرهمتر آب دسانتی 4/56شد و نتایج نشان داد که کاربرد 

ترین عملکرد از کود آبیاری ترین آبشویی نیترات را باعث شد و کمترین عملکرد و کمصورت کود آبیاری بیشهکود اوره ب

درصد  40تا  30حالت استفاده بهترین و پتاس در کود آبیاری نشان داد که نیتروژن  بررسی روش مصرف کودهای.(6(ماهانه بود 

مصرف فعات د. استو پتاس قبل از کاشت و مصرف بقیه آن بسته به نوع خاك بطور معمول هر هفته یک بار نیتروژن  کل کود 

کود از طریق سیستم آبیاری مربوط به اوایل دوره رشد  تعداد دفعات مصرفترین هفتگی کود تابع مراحل رشد گیاه بود و کم

تزریق مواد غذایی در سیستم کود آبیاری بایستی (.9)رسدمقدار با رسیدن محصول و تشکیل میوه به حداکثر می بوده که این

 .شودکه حداقل آبشویی عناصر غذایی و حداکثر رشدگیاه فراهم براساس منحنی رشد گیاه و مطابق با نیاز گیاه انجام گیرد تا این

شود و بعد از آن برنامه تغییر هفته اول از برنامه ثابتی استفاده می 4تا  2موماً در در تنظیم زمان تزریق کود از طریق سیستم ع

یل فصل رشد شدت تزریق کم و بعد از آن با رشد گیاه افزایش و بعد از اشود و عموماً در اوبافته و شدت آن کم یا زیاد می

تا  20شود. در حالت طبیعی حدود مرحله در نظر گرفته می 5تا  4یابدکه عموماً برای اکثرگیاهان بلوغ و رسیدن گیاه کاهش می

تم حداقل یک از طریق سیس مو پتاسینیتروژن شودو تزریق کود و پتاسیم قبل از کاشت مصرف مینیتروژن  درصد کل میزان  40

 (. 7و5)افتدهفته به تأخیر می

در  بآبا دو عامل،میزان  فاکتوریل آزمایشبه صورت طرح مذکور در کشت مرسوم در جیرفت بر روی رقم پیاز پریماورا 

نیتروژن در مانتیث( و درصد تبخیر و تعرق گیاهی محاسبه شده با آمار دراز مدت با روش پنمن 120و  100،  80) سه سطح

درصد نیاز گیاه براساس آزمون خاك به روش کود  آبیاری(در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی  100و  75، 50، 0چهار سطح )

 15خط کشت با فاصله خطوط کشت  12به مرحله اجرا در آمد. هرکرت آزمایش شامل  1389تا 1386در سال در سه تکرار 

 60خط کشت)پشته چهارکه برای هر بودمتر  10متر و طول خط کشت سانتی 8متر و فاصله بوته روی خطوط کشت سانتی

 20ای ای( با فواصل روزنهبیاری با استفاده از نوارهای تیپ ) قطرهمتری با جویچه کم عمق( یک نوار تیپ استفاده شد. آسانتی

تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه و ETc . محاسبه شدKc ×ETo =ETcفرمول  با استفاده ازمتر و میزان آب آبیاری )نیاز آبی(سانتی

ETo  مانتیث با  ی منطقه به روش پنمنساله از اطلاعات هواشناس 15تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع براساس دوره آماری

براساس طول و مراحل مختلف دوره رشد و درصد  (ضریب گیاهی) Kcمحاسبه گردید. CROP WATافزاریاستفاده از برنامةنرم

بر حسب Etcدست آمده ) ه (. میزان آب ب3پوشش گیاهی و اطلاعات هواشناسی از کتاب برآورد نیاز آبی گیاهان استفاده شد )
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         بار با استفاده از نوارهای تیپبا توجه به سطوح آبی ذکر شده محاسبه شد و با دور آبیاری با فواصل سه روز یکمتر( میلی

بر دارنیتروژن متر و استفاده از کنتور حجمی در اختیار گیاه قرار گرفت. مقادیر کودسانتی 20های ای( با فواصل روزنه) قطره

قبل از کشت و بقیة نیتروژن  کل  %20های متعدد )( از طریق تانکر کود در نوبت2جام شده)اساس آزمون خاك و تحقیقات ان

 ظتغل وپیاز عملکرد  آزمایش صورت کود آبیاری( در اختیار گیاه قرار گرفت.در پایانهصورت هفتگی از طریق سیستم و بهآن ب

 های مختلف با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید. یی مصرف آب آبیاری در تیمارآشد. کار گیریاندازه در پیازنیترات 

 )کیلوگرم بر متر مکعب(= کارآیی مصرف آب  ) کیلوگرم(پیازتر/ عملکرد  )متر مکعب(مقدار آب مصرفی

 نتایج تجزیة خاک محل آزمایش -1جدول 

عمق) 

 سانتیمتر(

هدایت الکتریکی 

عصاره اشباع 

)دسی زیمنس بر 

 متر(

واکنش 

 خاك

pH 

درصد 

 کربن آلی

 مس روی منگنز آهن پتاسیم فسفر 

 نسبت جذب سدیم
 گرم بر کیلوگرممیلی

30-0 95/1 8/7 15/0 5/6 252 5/5 5/6 0/3 9/0 8/3 

60-30 40/1 7/7 12/0 5/4 200 5/4 2/5 9/1 8/0 9/2 

 

 متر(سانتی 30تا  0مشخصات فیزیکی خاک محل آزمایش )عمق  -1ادامه جدول 

رطوبت نقطه 

 پژمردگی دائم

 

رطوبت 

 ظرفیت زراعی
 درصد اشباع

جرم 

مخصوص 

 ظاهری

جرم 

مخصوص 

 بافت خاك حقیقی
 اجزای تشکیل دهنده خاک )درصد(

 شن سیلت رس گرم بر سانتی متر مکعب % % %

 59 31 12 لومی شنی 60/2 46/1 3/38 5/20 4/7

 

 خصوصیات شیمیایی آب چاه مورد استفاده -2جدول 

 هدایت الکترکی
 کروموس بر سانتی مترمی

pH کلاس آب نسبت جذب سدیم سدیم کلسیم + منیزیم کلر 

 میلی اکیوالان در لیتر

1025 7 61/2 7/4 36/5 16/1 1S3C 
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 ای پیاز و تجهیزات آننمایی کلی از روش آبیاری قطره -1شکل 

 معرفی دستاورد

 98/68و  92/66، 58/58درصد نیاز آبی به ترتیب  120و 100، 80میزان عملکرد در تیمارهای آبی  تحقیق نشان دادنتایج 

دار افزایش نشان داد طور معنیهمقدار عملکرد ب ،درصد نیاز گیاهی 75تا  0از نیتروژنه . با افزایش مصرف کود بود تن در هکتار

ترین عملکرد از تیمار صفر کودی به درصد باعث افزایش عملکرد نشد. کم 100درصد به  75از نیتروژنه اما افزایش مقدار کود 

تن در هکتار  61/88و  90/87به ترتیب به مقادیر نیتروژنه درصد نیاز کود  100و  75ترین آن از تیمارهای و بیش 5/30میزان 

 (.4و  3)جداول  پیاز بدست آمد

درصد نیاز  80ترین مربوط به تیمار و بیش 31/14یاز آبی به میزان درصد ن 120یی مربوط به تیمار آترین کارکمچنین هم

یی مصرف آبر کاردارنیتروژن (. اثر سطوح کود 3جدول بود)هر متر مکعب آب آبیاری ءکیلوگرم پیاز به ازا 23/18آبی به میزان 

به نیتروژنه درصد نیاز کود  100و  75، 50، 0یی مصرف آب در تیمارهای آمقادیر کاربود.دار آب در سطح یک درصد معنی

 (.4جدول بود)هر متر مکعب آب آبیاری ءکیلوگرم پیاز به ازا 44/22و  29/22، 23/13، 65/7ترتیب 

 

 تأثیر سطوح آبیاری بر عملکرد ،کارایی مصرف آب و نیترات پیاز -4جدول شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطوح 

)درصد آبیاری

تبخیر و تعرق 

 (گیاهی

 عملکرد تر

 ) تن در هکتار(

 مصرف آب کارآیی

 )کیلو گرم بر متر مکعب(

 

 نیترات

 )میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک( 

80 b58/58 a23/18 1/225a 

100 a92/66 b66/16 8/209a 

120 a98/68 c31/14 2/201a 
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 نیترات پیازو  تأثیر سطوح کود نیتروژنه بر عملکرد وکارآیی مصرف آب -5جدول شماره 

 سطوح کود نیتروژنه)

درصد نیاز گیاه بر 

 اساس آزمون خاك(

 عملکرد

 ) تن در هکتار(

 کارآیی مصرف آب

 )کیلوگرم بر متر مکعب(

 نیترات

 )میلی گرم بر کیلوگرم 

 وزن خشک(

0 c50/30 c65/7 35/88d 

50 b28/52 b23/13 3/182c 

75 a90/87 a29/22 1/260b 

100 a61/88 a44/22 4/317a 

 داری ندارند.مشترك هستند طبق آزمون دانکن در سطح پنج درصد تفاوت معنی*:  ارقامی که دارای حرف 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ای نواریهای کشت پیاز در سیستم قطرهنمایی از ردیف -2شکل 

 توصیه ترویجی

سانتی 20های متری و استفاده از یک نوار تیپ با فاصله سوراخسانتی 60ردیف پیاز روی پشته کم عمق چهار با کشت  -1

 20)کیلوگرم اوره  270خالص معادل نیتروژن کیلوگرم  135و  با دور سه روزه متر مکعب در هکتار آب مصرفی 7/4015متری، 

در منطقه  (تا یک ماه قبل از رسیدگی فیزیولوژیک پیازها در روش کود آبیاری درصد قبل از کشت و بقیه به صورت هفتگی

 شود.متر مکعب آب در هکتار توصیه می 7/3212م آبی اتفاق بیفتد میزان جیرفت قابل توصیه است. اگر چنانچه شرایط ک

درصد  25نیز نیتروژنه در روش سطحی میزان مصرف آب بیش از دو برابر و میزان مصرف کود لازم به ذکر است که  -2

سبب کاهش هزینه تولید می یی مصرف آب و کود بالا رفته وآای، کارای می باشد. بنابراین در روش قطرهتر از روش قطرهبیش

 های نوین آبیاری هستند.ها ناگزیر به استفاده از سیستمچنین در شرایط کنونی در مناطق خشک و نیمه خشک تولیدکنندهشود. هم

 

 

 

 

 فهرست منابع



 

 

6 

 روش آبیاری قطره ای نواری ...کود آبیاری نیتروژن در ، آرش صباح و همکاران

 . وزارت جهاد کشاورزی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات.1401گزارش سطح، تولید و عملکرد محصولات زراعی.-1

. اثر ازت، فسفر و پتاسیم بر عملکرد محصول پیاز در منطقه جیرفت در قالب طرح استمرار. گزارش  1383سرحدی ، ج. -2

 . سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی. 1165/83نهایی شماره 

 کشاورزی . .براورد آب مورد نیاز گیاهان عمده زراعی و باغی کشور جلد اول . نشر آموزش1376فرشی ،ع.ا. -3
4-Galbiatti. J. A., P. d. Castellane and A.Garcia. 1992. " Effect of irrigation and mineral and organic fertilization 

on development and productivity of the onion cultivar piralopes"Cientifica-Jaboticabal.  20(2):371 – 378. 
5-Hochmuth, G. J., and A. G. Smajstrla. 1998. Fertilizer Application and Management for Micro (Drip) –Irrigated 

Vegetables in Florida. Edis. Ifas. Ufl. Edu. 

6-Rajput. T.B.S.and N. E. Patel. 2006. " Water and nitrate movement in drip- irrigation onion under fertigation 

and irrigation treatments. Agricultural water management. 79(3):293-311 

7-Nagaz, K., and N. B. Mechlia. 2012. Evaluation of nitrogen fertigation through surface and subsurface drip 

irrigation systems with saline water on potato yield and water productivity under the arid conditions of Tunisia. 

Fifth Edition of The International Conference on Agricultural Development and Sustainability “AGROCENTRO 

2012”. Pp: 71-81. 

8-Sharma. O. L., N. S. Katole and K. M. Gautam. 1994. " Effect of irrigation schedules and nitrogen levels on 

bulb yield and water use by onion (Allium cepa L.) ". Agricultural Science Digest Karnal. 14(1): 15 – 18. 

9-Valenzuela. H. 1994. Drip Irrigation. Univ. Hawaii Vegetable Crops Update Newsletter. 4(2). 

 

 


